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Produktbeskrivelse
CIP Alka 95 er udviklet til CIP-rengøring i levnedsmiddelindustrien (herunder mejerier, slagterier, bryggerier (fyldemaskiner)…), den farmaceutiske og 
bio-teknologiske industri, samt procesrengøring inden for kassevask, stativvask, formvask etc. Bør ikke anvendes på aluminium eller andre ikkealka-
libestandige overflader. Produktet vil også kunne finde anvendelse uden for de nævnte industrier/applikationer. Et stærkt alkalisk rengøringsmiddel, 
som er udviklet specielt til enfaset rengøring. Cip Alka 95 fungerer i sin egenskab af unik binding af vandhårdheder yderst effektivt over for fjernel-
se af mineraler, og er derudover meget velegnet til fjernelse af fedt og protein. Produktet er skumdæmpet ved temperaturer over 40°C. Indeholder 
EDTA. Ønskes lignende produkt uden EDTA henvises til Cip Alka 96.

Specifikationer

Produktbetegnelse Grundrens

Varemærke Novadan

Vareserie CIP Alka 95

Features CIP, uden farve og parfume

pH-værdi (konc.) pH > 13

pH-værdi pH ~ 12,5

Rumindhold, netto 10 l

Doseringsinstruktioner 0,5-5%. Kontakttid: 5-60 min.

Sikkerhedsforskrifter og advarsler Må ikke anvendes på aluminium, emalje og ikke-alkaliske resistente overflader.

Temperaturtolerance Fra +40°C til 85°C.

   
Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 1 stk 23 cm 18.5 cm 31 cm 5703524128216

Produktet kræver brug af 
beskyttelseshandsker.

Produktet er ætsende. Produktet kræver brug af 
beskyttelsesfodtøj.

Produktet kræver brug af 
øjenbeskyttelse.

*

Grundrens, Novadan CIP Alka 95, 10 l, 
CIP, uden farve og parfume
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