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Produktbeskrivelse
Vores THOR Winter Dry Driver handske er fremstillet i et meget fleksibelt og slidstærkt riflet PU-materiale (Polyuretan Hipora) og har en vandtæt membran 
samt touchscreen. Handsken er kuldebestandig, hvilket gør den perfekt til vinterhalvåret samt kolde arbejdsmiljøer. Alsidig og slidstærk handske til industri, 
byggeri og samt autoværksteder.

Specifikationer

Produktbetegnelse Arbejdshandske

Varemærke THOR

Vareserie Winter Dry Driver

Størrelse 9

Farve Sort

Features Uden krave

Engangs/flergangs Flergangs

Materiale PU

Certifikater CAT II.

CE-kategori (personligt værnemiddel) CAT II

Produkt- eller teststandarder EN 388, EN 420, EN 511

Opbevaringsinstruktioner Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bortskaffelse af emballage Kan genanvendes eller forbrændes.

   
Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 36 par 38 cm 24.5 cm 23.1 cm

pk 6 par 24 cm 16 cm 16 cm

par 1 par

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori II.

Arbejdshandske, THOR Winter Dry Driver, 9, 
sort, PU, uden krave

	Smidig og blød arbejdshandske

	Touchscreen

	God i kølige miljøer
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Standarden specificerer kravene 
til beskyttelseshandsker mod 
mekaniske risici.

Standarden specificerer kravene 
for beskyttelseshandsker 
ift. generelle krav og 
prøvningsmetoder.

Standarden bruges til handsker, 
der kræver beskyttelse mod 
kolde miljøer. Standarden 
inkluderer to specifikke 
tests til vurdering af 
varmeisolering: konnektiv kulde 
og kontaktkulde plus andre 
lavtemperaturpræstationstests 
udover kravene fra EN 388 og 
EN 420.
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