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Nitril handske 

Beskrivelse  

Engangshandsker i nitril (Nitril Butadien Gummi)  
Pudderfri 
Ikke-sterile 
Blå 
Fingertekstureret 
Rullet kant 
30 cm. lang 
Godkendt til håndtering af fødevarer 
Produceret for Boisen Safety A/S, DK, i Malaysia under ISO 9001 

 
CE  
CE-mærket i henhold til EU 2016/425 
PPE-forordning EU2016/425, Type A certificering. 
CAT III 
AQL 0,65 

 
Standarder  
EN 374-1:2016 
EN 374-2:2015 
EN16523:2016 
EN 374-4:2013 
EN 374-5:2016 
EN 420 

Fysiske egenskaber  

Brudstyrke: 
Før ældning: 6 Newton 
Efter ældning ved 70°C i 166 timer: 6 Newton 
Gennem hele udløbsperioden: 6 Newton 

 
Elasticitet:  
Før ældning: min. 500% 
Efter ældning ved 70°C i 166 timer: min. 400% 

 

 
Pakning  

50 stk. pr. Dispenser 
10x50 stk. pr. karton
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Tykkelse  
Håndflade 0,18 mm (+/- 0,02) 
Fingre 0,26 mm (+/- 0,02) 
Kant 0,14 mm (+/- 0,02) 

 

Størrelse Varenr. Int. str. Håndflade mm (+/- 4) Længde mm 
(+/- 5) 

Small 1999911066 6-7 85-87 300 
Medium 1999911067 7-8 95-98 300 
Large 1999911068 9-10 106-109 300 
X-Large 1999911069 10-11 120-122 300 

XX-Large 1999911070 11-12 127-129 300 

 
Udførte tests  

Fødevaregodkendt (se separat fødevaredatablad) 
Kemisk penetreringstider (se liste nedenfor) 

Kemisk sammensætning 

Kemikalier  CAS  

Nitrile  9005-98-5  

Potassium hydroxide (KOH)  1310-58-3  

Sulphur  7704-34-9  

Zinc Oxide (ZnO)  1314-13-2  

ZDEC  14324-55-1  

ZDBC  136-23-2  

Titanium Dioxide (Pigment)  13463-67-7  

Kemisk penetreringstider: 
   

Kemikalie CAS number Penetrationstider Niveau 
N-Heptane 142-82-5 >480 min 6 
Ammonium Hydroxide 25% 1336-21-6 > 30 min 2 
Hydrofluoric acid 40% 7664-39-3 > 30 min 2 
Sodium Hydroxide 40% 1310-73-2 >480 min 6 
Hydrogen Peroxide 30% 7722-84-1 >480 min 6 
Formaldehyde 37% 50-00-0 >480 min 6 

Tested according to EN 16523-1 
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Opbevaring og håndtering 

Opbevares ved: 5-40°C 
Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon. 
Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato 
Holdbarhed efter åbning: se emballage 
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes som husholdningsaffald 
Indre emballage: 
Karton 
Ydre emballage: 
Karton 
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