
SANET extreme

Oplysninger om
bæredygghed

Bæredygg udvikling og
fremslling

EMAS:
■ Løbende forbedring af

miljøpræstaonen
■ Årlig

æredygghedsrapport
■ Forvaltning af energi og

vand
■ Social reærdighed

DIN ISO 14001:
■ Løbende forbedringer

indenfor mindskning af
spild og CO2-emissioner
samt besparelser
på energi-, vand- og
materialeforbrug.

DIN ISO 50001:
■ Løbende forbedring af

energiforvaltningen:
præstaon, effekvitet,
sikkerhed, anvendelse og
forbrug.

A.I.S.E. - forpligtelser:
■ Sikker og bæredygg

fremslling af
rengøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Løbende forbedring af

ledelsesprocesser og
kundelfredshed

■ Etableret
kvalitetshåndteringssystem
indenfor
produktudvikling og -
fremslling

Højtydende sanitetsrengøringsmiddel og
aalkningsmiddel

■ Økoeffekv ydeevne med økoeffekvt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

■ Cerficeretmed Den europæiske Økoeket  (DE/020/382)
■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giige og skadelige materialer
■  Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentraon

Fuldstændig biologisk nedbrydelighed
■ SANET extreme med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist

denne vigge egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest eer OECD 302 B standarden*

*flere oplysninger findes på www.wmprof.com

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen
■ Fremslling ved omfaende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op

l 100% vandkra, solenergi og geotermisk energi.
■ Fremsllingen er i det meste uaængig af råolie: 58% af det organiske kulstof behandlet i SANET

extreme stammer fra fornyelige planteressourcer, hvilket muliggør en fremslling i det meste
uaængig af råolie.

■ Akv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Tradionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling
■ Over 30 års pionerarbejde indenfor bæredygg udvikling
■ Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
■ Varemærket nyder llid

Professionel brugeruddannelse og støe hos kunden l Bæredygge Hygiejneløsninger
■ Omfaende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
■ Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger opmerer Deres forretnings- og

rengøringsprocedurer
■ Større serviceværdi og styrket firmarenommé



SANET extreme

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.
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L Vedligeholdelses

rengøring: aør
overfladen våd eller
fugg med en ren
klud. 
Manuel
gulvrengøring: gulvet
moppes med en ren
moppe. 

Åbne gulvflader:
Kan anvendes
i automaske
gulvvaskere. 
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er
et Aalkning,

fastsiddende smuds,
toiletrengøring:
Anvendes ufortyndet.
Lad opløsningen sidde
i nogle få minuer.
Skyl grundigt eer
med rent vand. 

Pladefuger skal
gennemfugtes, før
produktet anvendes
ufortyndet. 

Højtydende sanitetsrengøringsmiddel og
aalkningsmiddel

■ Fremragende opløsning af kalk  ■ Ekstremt hurg ■ Naturlig og rengøringsvenlig
effekt

Produktprofil

■ Med sin innovave sammensætning opnår SANET extreme dokumenterede topresultater i opløsningen af kalk.
Fjerner kalkaflejringer og belægninger ekstremt hurgt.

■ Selv typiske forureninger i sanitære områder som kalksæbe, urinsten, kosmekrester eller rust ernes let.
■ En naturlig rengøringsvenlig effekt opnås gennem effekv ernelse mineralske og organiske forureninger. Således kan

vand løbe af sanitære genstande, armaturer og overflader.
■ Får sanitære overflader l at skinne uden eerbearbejdning.
■ På grund af sin materialetolerante sammensætning bidrager SANET extreme l den værdibevarende rengøring af alle

typiske armaturer og lbehør såsom kromfings, keramiske fliser, porcelænsgenstande osv.
■ SANET extreme lbyder alle fordelene ved et effekvt, økonomisk og dsbesparende sanitetsrengøringsmiddel.
■ Den behagelige du opfrisker det sanitære rum.

Anvendelsesområde

■ Velegnet l alle syrebestandige overflader i hele  badeværelset og sanitetsområdet, f.eks. fliser, forkromede
armaturer,
porcelæn, rusrit stål, stentøj, gummifliser osv.

■ Ikke egnet l syrefølsomme natursten (f.eks. marmor) 
og syrefølsomme overflader som emalje og polyamid.

■ Test materialets kompabilitet før brug, især på plast. Skyl med ferskvand, især hvis det bruges i koncentreret form.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Udelukkende l erhvervsmæssig brug. Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Opbevares kun i opretstående slling.
Miljøforhold: Bortskaffe emballagen l indsamling af genanvendelige materialer, når den er helt tom. Korrekt dosering
sparer omkostninger og minimerer miljøbelastningen.

Salgsenheder

Ordner No. 716544  10 x 1 L

pH-værdi 1
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