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Produktbeskrivelse
Kanylens spids har en vinkel på 45 grader, hvilket mindsker risikoen for udstansning af gummipartikler, når membranen penetreres ved aspiration. 
Optræks/aspirationskanylen er udstyret med et 5-µm-filter for at minimere risikoen for at suge glaspartikler op ved aspiration fra glasampuller. Et 
5-µm-filter mindsker risikoen for injektion af eventuelle glaspartikler med op til 98-99%.

Specifikationer

Produktbetegnelse Optrækskanyle

Varemærke Neopoint

Features Stump, med et 5 micronfilter,18Gx1½, 1.2 x 38mm

Størrelse på injektionssprøjtekanyle 18G

Certifikater CE

CE-klasse (medicinsk udstyr) Klasse Is

Direktiver, lovgivning og regler 93/42/EEC

   
Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

pk 100 stk 11.6 cm 8.9 cm 9.6 cm

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité 
Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og 
medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

*

Optrækskanyle, Neopoint, 18G, stump, 
med et 5 micronfilter,18Gx1½, 1.2 x 
38mm
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