
GREASE superclean

Oplysninger om
bæredygghed

Bæredygg udvikling og
fremslling

EMAS:
■ Løbende forbedring af

miljøpræstaonen
■ Årlig

æredygghedsrapport
■ Forvaltning af energi og

vand
■ Social reærdighed

DIN ISO 14001:
■ Løbende forbedringer

indenfor mindskning af
spild og CO2-emissioner
samt besparelser
på energi-, vand- og
materialeforbrug.

DIN ISO 50001:
■ Løbende forbedring af

energiforvaltningen:
præstaon, effekvitet,
sikkerhed, anvendelse og
forbrug.

A.I.S.E. - forpligtelser:
■ Sikker og bæredygg

fremslling af
rengøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Løbende forbedring af

ledelsesprocesser og
kundelfredshed

■ Etableret
kvalitetshåndteringssystem
indenfor
produktudvikling og -
fremslling

Universelt køkkenrengøringsmiddel

■ Økoeffekv ydeevne med økoeffekvt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

 

■ Cerficeretmed Den europæiske Økoeket  (DE/020/381)
■ Registreret i posivlisten hos ‚die umweltberatung‘
■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giige og skadelige materialer
■  Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentraon

Fuldstændig biologisk nedbrydelighed
■ GREASE superclean med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist

denne vigge egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest eer OECD 302 B standarden*

*flere oplysninger findes på www.wmprof.com

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen
■ Fremslling ved omfaende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op

l 100% vandkra, solenergi og geotermisk energi.
■ Fremsllingen er i det meste uaængig af råolie: 54% af det organiske kulstof behandlet i GREASE

superclean stammer fra fornyelige planteressourcer, hvilket muliggør en fremslling i det meste
uaængig af råolie.

■ Akv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Tradionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling
■ Over 30 års pionerarbejde indenfor bæredygg udvikling
■ Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
■ Varemærket nyder llid

Professionel brugeruddannelse og støe hos kunden l Bæredygge Hygiejneløsninger
■ Omfaende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
■ Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger opmerer Deres forretnings- og

rengøringsprocedurer
■ Større serviceværdi og styrket firmarenommé



GREASE superclean

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

4-
20

 m
L/

L Manuel rengøring: Tør
overfladen med en ren
klud.

Intensiv rengøring:
Kan anvendes
i automaske
gulvvaskere. 

Universelt køkkenrengøringsmiddel
■ Universal brug ■ Let at skylle ■ Plantebaserede ingredienser

Produktprofil

■ Den effekve og hurgtvirkende opskri er specielt udviklet l brug i områder, hvor der håndteres fødevarer,
samdig med at den bevarer kvaliteten af forskellige overflader.

■ GREASE superclean består hovedsagelig af plantebaserede ingredienser, herunder rengøringsmidler fremsllet af
sukker og sæbe fremsllet af kokosfedt, der giver lavt skummende egenskaber l opmeret brug med automaske
skrubbeapparater.

■ Den innovave kombinaon af ingredienser resulterer i en bemærkelsesværdig fugtgivende, affedtende og rensende
effekt på forskellige overflader.

■ GREASE superclean forebygger fedtrester og giver ensartede og pålidelige resultater.
■ Den bløde du af appelsin gør anvendelsen særlig behagelig.

Anvendelsesområde

■ GREASE superclean er velegnet l alle vandtæe gulve, overflader og inventar i områder, hvor der håndteres
fødevarer.

■ GREASE superclean kan bruges l manuel rengøring og med rengøringsmaskiner.
■ GREASE superclean er ikke egnet l forseglet træ.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: For professional use only. Test material compability before use. For further informaon, see Safety Data
Sheet.
Opbevaring: Store at room temperature in the original container.
Miljøforhold: Only give completely emped packaging to special waste disposer. For maximum effecveness always
use the correct dosage. This will minimize water consumpon and reduce water polluon. 

Salgsenheder

Ordner No. 715932  2 x 5 L

pH-værdi 9

Deres betroede partner hos Dem selv

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


