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Produktbeskrivelse
 BD PosiFlush er godkendt til at skylle medicinsk udstyr (IV-adgange) igennem. Sprøjten er steril indvendig og usteril udvendig. BD Posiflush reducerer 
brugen af sprøjter og kanyler og dermed stikuheldsrisikoen.
  Må ikke anvendes til medicinopblandning, ikke godkendt til skylning af øjne eller sår.

PHT

Specifikationer

Produktbetegnelse Sprøjte

Varemærke BD

Vareserie PosiFlush

Sekundær farve Transparent

Features Til I.V., forfyldt med Nacl, 0,9%

Engangs/flergangs Engangs

Rumindhold, brutto 3 ml

Certifikater CE. MD.

CE-klasse (medicinsk udstyr) Klasse III

Direktiver, lovgivning og regler MDR (EU) 2017/745

Holdbarhed 3 år

Opbevaringsinstruktioner Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.

Bortskaffelse af emballage Kan genanvendes eller forbrændes.

   
Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 480 stk 60.8 cm 47.7 cm 17 cm 50382903065733

pk 30 stk 23.5 cm 16 cm 7.5 cm 30382903065739

stk 1 stk

Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.

Sprøjte, BD PosiFlush, 3 ml, transparent, 
til I.V., forfyldt med Nacl, 0,9%, engangs

Varenummer |  227932
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CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité 
Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og 
medicinsk udstyr.
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