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Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Ko
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et Overfladerengøring:

sprøjt direkte på eller
på en passende klud.
Giv midlet en smule
tid til at virke og tør
derefter af med en ren
klud. 

Plasticrengøringsmiddel klar til brug
■ Virkningsfuldt ■ Nemt og sikkert ■ Brede anvendelsesmuligheder

Produktprofil
■ TANEX power er et klar-til-brug rengørings- og affedtningsmiddel til plasticflader og en fremragende fletfjerner til alle

slags klistrende snavs.
■ TANEX power muliggør omkostnings- og tidsbesparelser gennem sin høje effektivitet, hurtige og nemme håndtering

og brede anvendelsesområder.
■ TANEX power bevarer fladernes oprindelige fremtræden.
■ Midlets tiltrækkende duft gør det behageligt i brug.

Anvendelsesområde
■ Egnet til anvendelse på alle matte, højglans og teksturerede plastic- og plasticbelagte flader indendørs og udendørs.
■ Kan anvendes til rengøring af (skole-, arbejds-, have-) borde, døre, skabe, hylder, vægbeklædning, køkkener

fremstillet af Formica, træningsudstyr i skoler, undervisningsanstalter, kontorbygninger, hoteller og idrætsanlæg.
■ Må ikke påføres plexiglas og malede materialer.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 706963  1 x 10 L
Ordner No. 712750  10 x 750 mL

pH-værdi 11

Deres betroede partner hos Dem selv


