
Anvendes til PROMIX 16 blandesystem og KLYN rengørings station

Doseringen er vejlededende og målt ved et vandtryk på 2,76 bar.

Dyse farve Gram pr. liter Dos. i % Blandings forhold Blandings forhold

Ingen dyse 129,1 12,91 1:7 12,90 dl til 10 l vand

Grå 128,6 12,86 1:8 12,86 dl til 10 l vand

Sort 105,6 10,56 1:9,5 10,56 dl til 10 l vand

Beige 72,3 7,23 1:14   7,23 dl til 10 l vand

Rød 43,5 4,35 1:23 4,35 dl til 10 l vand

Hvid 26,3 2,63 1:38 2,63 dl til 10 l vand

Blå 22,1 2,21 1:45 2,21 dl til 10 l vand

Brun-lys 20,2 2,02 1:50 2,02 dl til 10 l vand

Grøn 12,2 1,22 1:82 1,22 dl til 10 l vand

Orange 11,5 1,15 1:87 1,15 dl til 10 l vand

Brun-mørk 7,9 0,79 1:126 0,79 dl til 10 l vand

Gul 4,9 0,49 1:204 0,49 dl til 10 l vand

Aqua 3,1 0,31 1:322 0,31 dl til 10 l vand

Lilla 2,2 0,22 1:454 0,22 dl til 10 l vand

Pink 0,9 0,09 1:1111 0,09 dl til 10 l vand

Klar 0 0 0 0

Doserings skema 


