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Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Manuel
gulvrengøring: gulvet
moppes med en ren
moppe. 
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L Gulvvask: kan
anvendes i
automatiske
gulvvaskere. 

Gulvvask: Gør gulvet
vådt eller fugtigt. 

Universalrengøringsmiddel
■ Affedtning ■ Universalrens ■ Ammoniakberiget

Produktprofil
■ TANEX AZ 70 fjerner hurtigt og sikkert alt slags snavs og sparer tid og penge.
■ Produktets effektive emulsionsegenskaber på olie og fedt sikrer en effektiv renseevne og overbevisende resultater.
■ TANEX AZ 70 har en særdeles god renseevne selv i de laveste koncentrationer, hvilket gør produktet rentabelt at

bruge.
■ TANEX AZ 70 er miljøvenligt og fri for opløsningsmidler.
■ TANEX AZ 70 er brugervenligt og efterlader en følelse af friskhed efter påføring.

Anvendelsesområde
■ Alle rummelige lokaler, hvor hygiejne og renlighed er af afgørende betydning.
■ Perfekt egnet til døre, glas og plastikoverflader, keramiske fliser, lakerede træ- og metalmøbler, osv.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Dette produkt er kun egnet til industriel brug. Udførlig information findes I det Sikkerhedsdatablad.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 712873  10 x 1 L
Ordner No. 712871  2 x 5 L
Ordner No. 403961  1 x 10 L

pH-værdi 11

Deres betroede partner hos Dem selv


