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Påføring og dosering

Påføres under kanten.
Vent nogle minutter
(eller natten over ved
kraftig tilsmudsning),
børst og skyl.

Vedligeholdelses
rengøring: Anvendes
ufortyndet. Lad
opløsningen sidde i
nogle få minutter. Skyl
grundigt efter med
rent vand. 

Toiletkumme-rengøringsmiddel med oceanfrisk duft
■ Sikker påføring ■ Nem i brug ■ Tyktflydende konsistens

Produktprofil
■ WC liquid er et surt toiletkumme-rengøringsmiddel, som bruger naturlig citronsyre på effektiv vis.
■ WC liquid fremviser optimal rengørings-ydeevne. Takket være sin tyktflydende konsistens og rengøringsvirkningen

fjerner den alle former for almindeligt forekommende tilsmudsning fra urinaler og toiletkummer.
■ Den særlige flaske med vinkelbøjet hals muliggør hurtig, direkte, nem og sikker påføring.

Anvendelsesområde
■ WC liquid er egnet til rengøring af alle toiletkummer, urinaler og bideter fremstillet af keramisk materiale. Ikke egnet

til syrefølsomme overflader såsom marmor, kalksten, emalje (især zircon-emalje), syrefølsomme plastic-toiletsæder
og låg såvel som syrefølsomme væg- og/eller gulvfliser.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713340  10 x 750 mL

pH-værdi 2

Deres betroede partner hos Dem selv


